Лабораторная работа
МЕТОДЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ
Опыт 1. Механическая очистка.
Материалы и оборудование: сита, бумажные фильтры, конические колбы объёмом 250 см3, стеклянные воронки.
Ход работы
На первом этапе очистки каждую пробу воды пропустить через сито с отверстиями диаметром 0,1 мм. По остатку на сите сделать вывод о содержании в пробе частиц размерами более 0,1 мм.29
Для более тщательной механической очистки пропущенную через сито воду отфильтровать на бумажном фильтре. Бумажный фильтр сложить в четыре раза и поместить в стеклянную воронку. 
Пробу воды добавлять небольшими порциями, следя за тем, чтобы уровень воды в воронке не превышал высоту бумажного фильтра. 
После окончания фильтрования сделать вывод о присутствии в исследуемой воде частиц размерами менее 0,01 мм.
Затем определить содержание сульфатов, хлоридов и свинца в пробах воды до и после очистки. Результаты определения занести в таблицу.
Опыт 2. Химическая очистка.
Материалы и оборудование: 
1. растворы сульфата алюминия или хлорида железа, 
2. насыщенный раствор гашеной извести, 
3. растворы соляной кислоты и гидроксида натрия, 
4. стеклянные пробирки объёмом 10 см3, 
5. бумажные фильтры, 
6. стеклянная воронка, 
7. мерные пипетки.
Ход работы
В две одинаковые пробирки налить по 10 см3 очищаемой воды.
В первую пробирку добавить 2 см3 раствора сульфата алюминия, во вторую – 2 см3 раствора гидроксида кальция (известкового молока). 
По появлению мути или осадка судят об эффективности химической очистки в каждом случае.
Содержимое каждой пробирки профильтровать через бумажный фильтр. В фильтратах определить остаточное содержание сульфатов, хлоридов и свинца. Результаты занести в таблицу.
Опыт 3. Физико-химическая очистка.
Материалы и оборудование: стеклянная колонка, заполненная активированным углем, конические колбы для сбора фильтрата, химические стаканы.
Ход работы
Закрепить стеклянную колонку в лапке штатива, поместить внижнюю часть колонки стеклоткань или волокнистый материал для удерживания угля, насыпать слой активированного угля, сверху 30 поместить волокнистый материал. Под колонкой поместить колбу для сбора фильтрата, затем небольшими порциями добавлять воду в колонку. Вода должна проходить через колонку медленно, чтобы устанавливалось адсорбционное равновесие на поверхности сорбента. 
В фильтрате определить содержание сульфатов, хлоридов и свинца. Результаты занести в табл. 17.
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В отчете сделать вывод об эффективности каждого способа очистки.
Контрольные вопросы
1.Механическая очистка и основное оборудование для неё.
2.От каких примесей можно очистить сточные воды с помощью химических методов?
3.Разновидности химических методов.
4.Основные принципы физико-химических методов очистки.
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PACX0 BO/IbL, MCIIO/1b3YCMbIM B IPOMbILLICHHOCIH, Hd /U — YU7o.

Crenyromast 1adopaTopHas paGoTa IOCBSIIEHa H3YISHHIO CIIOCO00B
OYHCTKH CTOYHBIX BOA. J[0 ¥ ToOciae KaXKIOro BHAa OYHCTKH B BOIE
ONpPENe/IIOT  COJepKaHue Cyab(aToB, XJIOPUAOB M HOHOB CBHHIA
MeTOJaMHM, yKa3aHHBIMH B JabopaTopHoii paGore Ne 1. Pesyabrars
OIIpe/ie/ICHHs 3aHEeCTH B Tabur. 17.
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JIaGopaTopHas paGora Ne 4

METO/IbI OYMCTKH BOJIbI
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