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Лекция 35 

 

Тема 3.6 Выбор компоновочной схемы приспособления 

 

Разработку общего вида приспособления начинают с нанесения на лист 

контуров заготовки. В зависимости от сложности приспособления вычерчивают 

несколько проекций заготовки. Заготовку целесообразно показывать условными 

линиями (тонкими, штрих-пунктирными или цветными). 

Разработку общего вида ведут методом последовательного нанесения отдельных 

элементов приспособления вокруг контуров заготовки. Сначала вычерчивают 

установочные детали, затем зажимные устройства, детали для направления 

инструмента и вспомогательные устройства. Более этого вычерчивают корпус 

приспособления, который объединяет все перечисленные выше элементы. 

На общем виде указывают габаритные размеры приспособления и размеры, 

которые нужно выдержать при его сборке и отладке, дается нумерация деталей. 

В графической части чертеж, кроме изображения общего вида приспособления с 

размерами и предельными отклонениями, может содержать текстовую часть, 

состоящую из технических требований и технической характеристики. Текстовую 

часть включают в чертеж в тех случаях, когда содержащееся в этих данных 

невозможно или нецелесообразно выразить графически или условными 

обозначениями. 

В надписях не должно быть сокращений слов, за исключением общепринятых 

или установленных в стандартах. 

Текст на поле чертежа располагают параллельно основной надписи (угловому 

штампу) и над ней, а при недостатке места - левее. Между текстовой частью и 

основной надписью не допускается помещать изображения, таблицы и т.п. 

Технические требования на чертеже излагают, группируя вместе близкие по 

характеру требования в следующей последовательности: 

 требования, предъявляемые к материалу, заготовке, термообработке 

 размеры, предельные отклонения размеров, формы и взаимного 

расположения поверхностей; 

 требования к качеству поверхности, указания об их отделке, покрытии; 

 зазоры, расположение отдельных элементов конструкции; 

 требования, предъявляемые к настройке и регулировке приспособления; 

 другие требования к качеству приспособления, например: бесшумность, 

виброустойчивость и т.д. 

Для размеров и предельных отклонений, приводимых в технических 

требованиях на поле чертежа, обязательно указывают единицы измерения. 

Пункты технических требований должны иметь сквозную нумерацию. Каждый 

пункт записывают с новой строки. Заголовок "Технические требования" не пишут. 
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Если на чертеже необходимо привести техническую характеристику 

приспособления, то размещают отдельно от технических требований с 

самостоятельной нумерацией пунктов на свободном поле чертежа над техническими 

требованиями. При этом над техническими характеристиками ставится заголовок 

"Техническая характеристика", а над техническими требованиями помещают 

заголовок "Технические требования". Оба заголовка не подчеркивают. К технической 

характеристике относятся сведения о приводе, силе зажима, производительности и т.д. 

 

Контрольные вопросы 

1. В какой последовательности разрабатывают общий вид приспособления? 

2. Какие размеры указывают на общем виде приспособления? 

3. Как излагают технические требования на чертеже? 


